
             Извещатель ИО101-2 «КНФ-1М» 

                     ЯЛКГ.425411.003 ТУ 
 

            ООО НПКФ «Комплектстройсервис» с ноября 

2014г. приступил к серийному выпуску охранных 

извещателей ИО 101-2 «КНФ -1М» 

Извещатель охранный ручной точечный 

электроконтактный ИО101-2 «КНФ-1М» предназначен 

для использования в составе систем охранной 

сигнализации для формирования ручным способом 

извещения о тревоге при возникновении тревожной 

ситуации. 

Извещатель формирует извещение о тревоге 

переключением выходных контактов исполнительного 

переключателя при нажатии на управляющую кнопку. 

Конструкция извещателя обеспечивает 

возможность установки его в любом скрытом месте 

помещения, доступном для быстрого и незаметного использования в качестве тревожной 

кнопки.  

Извещатель разработан ООО НПКФ «Комплектстройсервис» совместно с ФКУ НИЦ 

«Охрана» о чем говорит нанесенная на корпусе маркировка «Охрана». Извещатель призван 

заменить морально устаревшую кнопку «КНФ-1». 

Извещатель полностью соответствует «Единым техническим требованиям к 

объектовым подсистемам технических средств охраны (ТСО) предназначенным для 

применения в подразделениях вневедомственной охраны». 

Извещатель включен в «Бюллетень технических средств безопасности, 

рекомендованных к использованию вневедомственной охраной». 

 

Отличительными особенностями нового извещателя являются: 

            - удобство и простота монтажа на объекте (отсутствует пружина);  

            - контроль вскрытия корпуса;                 

- пониженный уровень шума при нажатии на управляющую кнопку; 

- использование замка повышенной секретности; 

            - отсутствие винтовых соединений при креплении крышки извещателя к       

              основанию; 

            - расположение кнопки с фиксацией на торце извещателя, что повышает  

  удобство его использования, обеспечивает возможность установки в  

  стесненных местах и снижает количество ложных вызовов групп  

  вневедомственной охраны    

 

Технические характеристики модернизированного извещателя  ИО101-2 

«КНФ-1М» 
Диапазон рабочих температур, ° С                     от  минус 35 до +55 

Габаритные размеры, мм                                       78 х 55 х 31 

Масса                                                                                                                          не более 0,11кг   

Степень защиты оболочки, код IP по ГОСТ 14254-96       40 

Относительная влажность воздуха – до 95% при температуре плюс 25° С без конденсации 

влаги                       

 

Предприятие-изготовитель - ООО НПКФ «Комплектстройсервис» 390023 г. Рязань, 

проезд Яблочкова, д.5, к.1. 

Контактный телефон:  (4912) 24-92-14 

(4912) 24-92-15 

E-mail:                             info@kssr.ru 


